
LORENZ trapeo 

Anwendungsbereiche

Geeignet für Dächer mit Trapezblechein- 
deckung. Trapeo 120 für die horizontale 
Montage. Trapeo 400 für die senkrechte  
Montage. Vormontiert inkl. EPDM Dichtung.
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LORENZ-Montagesysteme GmbH

Zertifikate und Zulassungen 

Qualitätsmanagement ISO 9001:2015

CE Zertifizierung EN 1090-1:2009+A1:2011

Varianten und Artikelnummern

LORENZ Art. Nr EAN Nr. Beschreibung Karton Palette

139512120 4260560791565 trapeo 25x46x120mm.Set 50 Stk. 3850 Stk.

139511000 4260560790162 trapeo 25x46x400mm.Set 50 Stk. 1600 Stk.

Serie Kompatibilität

LORENZ solo –

LORENZ solo-basic –

LORENZ aero –

LORENZ delta –

LORENZ trapeo 
LORENZ eco –

LORENZ plus –

Technische Daten 

trapeo 120 trapeo 400

Material Aluminium EN AW 6063 T6 // EPDM Dichtstreifen

Länge mm 120 400

Breite mm 46 46

Höhe mm 25 25

Gewicht kg 0,11 0,32

Wx mm³ 1654 1654

Wy mm³ 3236 3236

Ix mm4 74419 74419

Iy mm4 23253 23253

Verpackungsinformation trapeo 120 (VPE 50 Stk.) trapeo 400 (VPE 50 Stk.)

Karton Palette Karton Palette

Länge mm 315 1200 417 1200

Breite mm 230 800 332 800

Höhe mm 168 1150 195 1210

Gewicht kg 5,6 462 16,5 548
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