
Grundset 10° – LORENZ aero

Anwendungsbereiche

Grundset zur Aufständerung mit 10° Modul- 
neigung auf Flachdächern. Mit integriertem  
Kabelkanal und Ballastaufnahmemöglichkeit.

Grundset 10° – LORENZ aero

Technische Daten Grundset 1.200 – 10° Grundset 1.067 – 10°

Länge mm 1200 1067

Modulbreite mm 990 bis 1.134 990 bis 1.055

Breite mm 70 70

Höhe mm 82 82

Gewicht kg 1,4 1

Zertifikate und Zulassungen 

Qualitätsmanagement ISO 9001:2015

CE Zertifizierung EN 1090-1:2009+A1:2011

Varianten und Artikelnummern

LORENZ Art. Nr EAN Nr. Beschreibung Karton Palette

301010200 4260560792364 Grundset 1.200 – 10° – 140 Stk.

301010210 4260560792562 Grundset 1.067 – 10° – 140 Stk.

Serie Kompatibilität

LORENZ solo –

LORENZ solo-basic –

LORENZ aero 
LORENZ delta –

LORENZ trapeo –

LORENZ eco –

LORENZ plus –

Komponenten 

Grundprofil Aluminium EN AW 6063 T6

Stütze vorne Aluminium EN AW 6063 T6

Stütze hinten Aluminium EN AW 6063 T6

Schraube 3 Stück Linsenkopfschraube M8x80, A2

Mutter 3 Stück Mutter M8, A2, DIN 985

Verpackungsinformation Grundset 1.200 – 10° Grundset 1.067 – 10°

Karton Palette Karton Palette

Länge mm – 1200 – 1200

Breite mm – 800 – 800

Höhe mm – 1100 – 1100

Gewicht kg – 220 – 195

1067 oder 1200
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